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유리전문 브랜드 세기의 오랜 경험과 노하우가 제품에 신뢰성을 더해 줍니다.
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❶ 재단

❸ 프레스

❷ 세척

❹ 오토씰링(코킹)
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복층유리  12T, 16T, 22T, 24T

삼중유리  39T, 43T, 47T

로이유리, 단열간봉, 아르곤 가스를 이용하여 창호 단열성능을 

최대로 올려드립니다.

로이 단열유리
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색상표

은회색

4771 마사결무늬

은회색 - 헤어라인(G8H290P)

세라믹스톤 - 화이트

노출콘크리트

701G 멀티현무암

진베이지 - 헤어라인

세라믹스톤 - 다크브라운

그레이 - 대리석(그라니트)

6401 멀티대리석

4781 뱀부옹이 4761 투톤목무늬

회색

다크브라운 M636 청색

코발트블루 C507 검회색 L482 

동색 황금색

적색 R846 오렌지

딥 카키 진녹색

현무암 A

리얼징크 (R징크)

현무암 B (주문단위 500mm 간격)

060B1 (PZ154)

징크블랙

징크쿠퍼

티타늄실버 L7750

진회색 L7590

유니스톤 SU09 (링클레드블랙)

코르텐 - 검정 (#03037)

코르텐 - 회색 (PC11Y)

코르텐 - 밤색

▶ 인쇄된 색상과 실제의 색상은 다를 수 있으므로 주문하실 때에는 실제 색상을  확인후 선택하십시오.   

▶ 많은 양을 주문하실 경우에는 당사와 상의해 주시기 바랍니다.

프린테크의 패턴들은 정교한 자연무늬의 재현뿐만 아니라 세련되고 기품있는 패턴들로
기존의 단조로운 건물 외장에 새로운 활력이 되어줄 것입니다.

정교하고 선명한 디자인의 고급 인쇄강판-
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그라스울패널 (불연, 준불연, 내화1시간) 준불연 EPS 패널

무기질 소재인 그라그울패널은 

화재에 안전한 우수한 패널입니다

화재시 안전한 준불연성 패널로

경제성과 내구성을 동시에 만족시키는

제품입니다

www.sgpanel.co.kr l 조립식 판넬-건축에 대한 모든 것
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www.sgpanel.co.kr l 조립식 판넬-건축에 대한 모든 것

� 제품형상_ 준불연 EPS패널

� 제품형상_ 그라스울패널

� 조인트

� 조인트

볼트레스
그라스울패널 / 준불연 EPS패널

고급스러운 메탈패널의 느낌과 샌드위치패널의 장점을 

하나로 접목시킨 패널로써 최근 널리 사용되고 있는 

프리미엄 외장재입니다.

프리미엄 외장재-

실용성과 경제성을 겸비한 품격있는 건축물을 시공할 수 있는 패널!

메탈 1000골 평판 패널

� 패널 사양

재  료

제  원

구    분 사     양

외피재

내피재

내부단열재

폭(mm)

길이(m)

두께(mm)

▶ 길이 12m 초과시 당사와 협의 바랍니다.
▶ 기본 두께 외 패널을 원하실 때에는 당사와 상의하여 주시기 바랍니다.

도장용융아연도금강판 0.60 mm

도장용융아연도금강판 0.50 ~ 0.60 mm

그라스울, 준불연 EPS, EPS

조립폭 : 1,000

3 ~ 12 (취급 및 운반 가능한 범위 내)

50T, 75T, 100T, 125T, 150T, 155T, 175T, 200T, 220T, 225T

보다 쉽고 간편한 시공과 합리적인 가격!

� 패널특징
•고급스러운 느낌의 외관

•대형 평면의 우수한 평활도

•상업 건축물, 오피스빌딩, 학교, 공연장 등 다양하게 적용

결합시 골 타입
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� 제품형상_ 준불연 EPS패널

� 제품형상_ 그라스울패널

� 조인트

� 조인트

볼트레스
그라스울패널 / 준불연 EPS패널

볼트레스 타입으로 탈부착이 용이해 시공이 간편한 패널 -

심플한 디자인과 품위있는 외관으로 다양한 건축물에 널리 사용!

징크앤비럭   전용 500골, 330골

� 패널 사양

재  료

제  원

구    분 사     양

외피재

내피재

내부단열재

폭(mm)

길이(m)

두께(mm)

▶ 길이 12m 초과시 당사와 협의 바랍니다.
▶ 기본 두께 외 패널을 원하실 때에는 당사와 상의하여 주시기 바랍니다.

도장용융아연도금강판 0.50 ~ 0.60 mm

도장용융아연도금강판 0.50 ~ 0.60 mm

그라스울, 준불연 EPS, EPS

조립폭 : 1,000

3 ~ 12 (취급 및 운반 가능한 범위 내)

50T, 75T, 100T, 125T, 150T, 155T, 175T, 200T, 220T, 225T, 260T

모던한 디자인과 고급스러운 느낌의 징크앤비럭 벽체 전용 패널!

� 패널특징
•세련된 입체감과 중후한 외관 연출

•규격화 된 패널로 시공성이 우수함

징크앤비럭패널은 종·횡·사선 등 다양한 형태의 시공이 

자유로워 신축 리모델링용으로 널리 사용됩니다.

벽체

500골 징크앤비럭

330골 징크앤비럭

www.sgpanel.co.kr l 조립식 판넬-건축에 대한 모든 것
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� 제품형상_ 준불연 EPS패널 � 제품형상_ 준불연 EPS패널

� 제품형상_ 그라스울패널 � 제품형상_ 그라스울패널

� 조인트 � 조인트

� 조인트 � 조인트

볼트레스
그라스울패널 / 준불연 EPS패널

볼트레스
그라스울패널 / 준불연 EPS패널

공장, 물류창고, 대형마트 등의 건축물 외벽재 용도에 널리 적용되는 패널! 모던한 웨이브가 주는 우아하고 심플한 느낌의 건물 외관을 표현!

330골 패널 C-45 패널

� 패널특징

•단열성능과 보온성이 우수하여 에너지 절약에 효과적임

•규격화 된 조립식공법으로 시공이 간편함

� 패널특징

마이크로 프로파일 사이에 강한 스레트 골을 혼합하여

간결하면서도 심플하며, 고급스러움을 두루 갖춘 

우수한 패널입니다.

� 패널 사양

재  료

제  원

구    분 사     양

외피재

내피재

내부단열재

폭(mm)

길이(m)

두께(mm)

▶ 길이 12m 초과시 당사와 협의 바랍니다.
▶ 기본 두께 외 패널을 원하실 때에는 당사와 상의하여 주시기 바랍니다.

도장용융아연도금강판 0.50 ~ 0.60 mm

도장용융아연도금강판 0.50 ~ 0.60 mm

그라스울, 준불연 EPS, EPS

조립폭 : 1,000

3 ~ 12 (취급 및 운반 가능한 범위 내)

50T, 75T, 100T, 125T, 150T, 155T, 175T, 200T, 220T, 225T

� 패널 사양

재  료

제  원

구    분 사     양

외피재

내피재

내부단열재

폭(mm)

길이(m)

두께(mm)

▶ 길이 12m 초과시 당사와 협의 바랍니다.
▶ 기본 두께 외 패널을 원하실 때에는 당사와 상의하여 주시기 바랍니다.

도장용융아연도금강판 0.50 ~ 0.60 mm

도장용융아연도금강판 0.50 ~ 0.60 mm

그라스울, 준불연 EPS, EPS

조립폭 : 1,000

3 ~ 12 (취급 및 운반 가능한 범위 내)

50T, 75T, 100T, 125T, 150T, 155T, 175T, 200T, 220T, 225T, 250T

www.sgpanel.co.kr l 조립식 판넬-건축에 대한 모든 것
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메지 18mm

       •메지 간격 1000mm
•메지 간격 600mm

� 제품형상_ 준불연 EPS패널

� 제품형상_ 그라스울패널

� 조인트 � 조인트

� 조인트 � 조인트

결합시 골 타입 결합시 평 타입

볼트레스
그라스울패널 / 준불연 EPS패널

대형 평면의 우수한 평활도 -

뛰어난 성능과 현대적인 감각의 건축물 외관을 연출하는 라인메탈패널!

라인메탈 패널

� 패널 사양

재  료

제  원

구    분 사     양

외피재

내피재

내부단열재

폭(mm)

길이(m)

두께(mm)

▶ 길이 12m 초과시 당사와 협의 바랍니다.
▶ 기본 두께 외 패널을 원하실 때에는 당사와 상의하여 주시기 바랍니다.

도장용융아연도금강판 0.60 mm

도장용융아연도금강판 0.50 ~ 0.60 mm

그라스울, 준불연 EPS, EPS

조립폭 : 1,000

3 ~ 12 (취급 및 운반 가능한 범위 내)

50T, 75T, 100T, 125T, 150T, 155T, 175T, 200T, 220T, 225T

시공이 간편하고 경제적 비용으로 규모있는 공장 건축물을 시공할 수 있습니다

� 패널특징
•대형 평면의 우수한 평활도

•차별화 된 줄눈 패턴으로 고객의 감성을 만족시켜 드림

메지 간격 600mm
- �종시공 

1000×600 구획

- �횡시공 

600×1000 구획

메지 간격 1000mm
- �종·횡시공 

1000×1000 구획

www.sgpanel.co.kr l 조립식 판넬-건축에 대한 모든 것
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� 제품형상_ 준불연 EPS패널

� 제품형상_ 그라스울패널

� 조인트

� 조인트

볼트레스
그라스울패널 / 준불연 EPS패널

수직 성형된 돌출형 앤비럭패널은 시공시 돌출 부위가

선으로 표현되어 건물의 입체감을 살려 줍니다.

섬세하고 감각적인 패널 -

강판의 팽팽하게 당겨지는 완벽한 결속력으로 평활도가 향상!

징크앤비럭 패널 클립형

� 패널 사양

재  료

제  원

구    분 사     양

외피재

내피재

내부단열재

폭(mm)

길이(m)

두께(mm)

▶ 길이 12m 초과시 당사와 협의 바랍니다.
▶ 기본 두께 외 패널을 원하실 때에는 당사와 상의하여 주시기 바랍니다.

도장용융아연도금강판 0.50 ~ 0.60 mm

도장용융아연도금강판 0.50 ~ 0.60 mm

그라스울, 준불연 EPS, EPS

조립폭 : 1,000

3 ~ 12 (취급 및 운반 가능한 범위 내)

50T, 75T, 100T, 125T, 150T, 155T, 175T, 200T, 220T, 225T, 260T

모던한 디자인과 고급스러운 느낌의 징크앤비럭 지붕·벽체 겸용 패널!

� 패널특징
•산뜻한 직선에서 느껴지는 고급스러움

•프리미엄패널로 건물의 가치를 높여줌

실용신안등록번호 : 제 20-0473173호

디자인 등록번호 : 제 30-0802534호

▶

▶
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